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DJR187ZK pita szablasta 18V LXT
BL body walizka Makita

Cena 899 zt
Nr Kat. DJR187ZK
Producent Makita

Opis
Cechy pity DJR187ZK

Bezszczotkowy silnik BLDC - mniejszy, Izejszy i trwalszy od silnika szczotkowego, nie wymaga wymiany szczotek
Dwa zakresy predkosci (0-2300 i 0-3000 skokéw/min) z ptynna regulacja spustem

Skok 32 mm zapewnia szybkie ciecie drewna, metalu i materiatéw rozbiérkowych

Beznarzedziowa wymiana brzeszczotu i regulacja stopy prowadzacej

Dioda LED os$wietlajgca miejsce ciecia

Duzy hak do zawieszenia narzedzia, np. na rusztowaniu

Technologia XPT - zwiekszona odpornos$¢ na pyt i wilgoé

Ochrona akumulatora wytgcza zasilanie przy niskim poziomie natadowania

Hamulec elektryczny i ergonomiczna, gumowana rekojes¢

DANE TECHNICZNE DJR187ZK

Napiecie: 18 V LXT (akumulator brak w zestawie)
Typ silnika: bezszczotkowy BLDC

Czestotliwos¢ skokéw: 0-2300 / 0-3000 /min
Dtugos¢ skoku: 32 mm

Maks. ciecie w drewnie: 255 mm

Maks. $rednica rury: 130 mm

Drgania - ciecie ptyt: 16,5 m/s? (K = 1,5 m/s?)
Drgania - ciecie belek: 15,5 m/s? (K = 1,5 m/s?)
Cisnienie akustyczne LpA: 87 dB(A) (K = 3 dB)
Moc akustyczna LwA: 95 dB(A) (K = 3 dB)
Wymiary (D x S x W): 439 x 83 x 231 mm
Waga z akumulatorem: 3,4-3,8 kg

WYPOSAZENIE

¢ Pita szablasta Makita DJR187 (bez akumulatora i tadowarki)
e Walizka transportowa
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