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EXPERT MULTIMIG 200 TIG AC/DC
spawarka półautomat TIG Ideal

Nr. Kat. EXMULTI200

Producent Ideal Professional

Opis

CECHY

EXPERT MULTIMIG 200 TIG AC/DC jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do
spawania łukowego metodą MIG/MAG, MIG FLUX, TIG i TIG PULS prądem zmiennym (AC), stałym (DC), oraz metodą
MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz zmiennym (AC) . Urządzenie zostało zaprojetowane do szerokiego
zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.
EXPERT MULTIMIG 200 stosowany jest do lutospawania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali
węglowych i niskostopowych oraz aluminium . Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądz
mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
Funkcja TIG DC i TIG DC PULS stosowana jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, miedzi
oraz tytanu.
Funkcja TIG AC i TIG AC PULS: umożliwia spawanie aluminium i jego stopów oraz mosiądzu.
Dzięki regulacji parametrów spawania pulsacyjnego TIG PULS mamy wpływ na kształt spoiny i skupienie łuku.
Spawanie pulsacyjne pozwala również zmniejszyć ilość ciepła dostarczanego do materiału i ma zastosowanie podczas
spawania cienkich materiałów.
Zajarzenie łuku następuje w trybie z bezdotykowym (HF) lub dotykowym (LIFT). Funkcja LIFT stosowana jest w podczas
spawania w środowisku o wysokim ryzyku wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na otoczenie.
Zarówno przy metodzie MIG/MAG oraz zapłonie bezdotykowym TIG HF jak i dotykowym TIG LIFT mamy możliwość
wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2-takt lub 4-takt (blokada przycisku do długich spoin).
Urządzenie posiada tryb ręczny oraz 19 programów synergicznych MIG/MAG z możliwością regulacji :
gazu przed spawaniem
gazu po spawaniu
dojazdu drutu
upalania drutu
czasu spawania punktowego
przerwy w spawaniu punktowym
indukcyjności
Cyfrowy wyświetlacz ułatwia regulację parametrów TIG spawarki:
początkowy wypływ gazu osłonowego
prąd początkowy
czas narastania prądu
prąd spawania
prąd bazy
czas opadania prądu
prąd końcowy
końcowy wypływ gazu osłonowego
długość pulsu
częstotliwość pulsu
balas AC
częstotliwość AC
wartość HOT START
wartość ARC FORCE 
Z panelu sterowania mamy możliwość wyboru przebiegu krzywej napięcia AC :
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TIG AC – przebieg napięcia trójkątny
TIG AC – przebieg napięcia prostokątny
TIG AC – przebieg napięcia sinusoidalny
Funkcja zapisu parametrów spawania ułatwia pracę na różnych materiałach bez konieczności ponownego ustawiania
urządzenia przy zmianie gazu oraz drutu.
Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe, do pracy z generatorem
prądotwórczym (+/- 15%) co zwiększa jego niezawodność.
Zasilanie jednofazowe.230V.
Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

Rozmiar szpuli drutu 5 kg
Stopień ochrony IP 23
Waga urządzenia / zestawu 20 / 22 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 710x290x530 mm
Balans AC (-5) - 5
Czas narastania prądu (s) 0 - 10
Czas opadania prądu (s) 0 - 10
Częstotliwość AC 50 - 250 Hz
Częstotliwość pulsu Hz 0,5 - 999
Długość pulsu (%) 5 - 95
Gaz po (s) 0 - 10
Gaz przed (s) 0,1 - 10
Moc 6,1 kW (MIG) / 7,4/6,7 kW (MMA DC/AC) / 4,9/4,6 kW (TIG DC/AC)
Napięcie stanu jałowego 28 V (MIG) / 75 V (TIG/MMA)
Prąd bazy w pulsie 5 - 200 A
Prąd końcowy 5 - 200 A
Prąd maksymalny 200 A - 60%
Prąd przy pracy 100% 100 A
Prąd przy pracy 60% 200 A
Prąd startowy 5 - 200 A
Średnica drutu aluminiowego 0,9 - 1,2 mm
Średnica drutu do lutospawania 0,8 - 0,9 mm
Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0 mm
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
Zakres regulacji prądu spawania 40 - 200A (MIG) / 5 - 200A (TIG/MMA)
Zabezpieczenie sieci zasilającej C20A
Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50-60Hz (1ph)

WYPOSAŻENIE

uchwyt spawalniczy MIG 24 o długości 3 metry
uchywt TIG 26 o długości 4 metry
przewód elektrodowy i masowy o długości 3 metry
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