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HK0500 Młot do podkuwania
SDSplus Makita

Cena 1 780 zł

Nr Kat. HK0500

Producent Makita

Opis
Podczas wykonywania prac remontowo – rozbiórkowych, bardzo często zachodzi konieczność wyburzenia betonowej
konstrukcji. Do tego celu idealnie sprawdzi się młot do podkuwania. Takie urządzenie składa się między innymi z silnika o
dużej mocy, mechanizmu udarowego, dłuta oraz przekładni.

 

Wybierając tego typu młot, pod uwagę w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na jego moc. Jeżeli chcemy go
wykorzystywać do wyburzania płyt wykonanych z betonu, wynosić powinna ona powyżej 1000 W. Narzędzia o mniejszych
wartościach przydadzą się z kolei do skuwania wykładzin, ceramiki oraz posadzek.

 

Energia i częstotliwość udaru

Równie ważna jest energia udaru. W przypadku średniej jakości urządzeń waha się ona od 7 do 15 J. Takie urządzenia bez
obaw wykorzystywać można do lekkich prac wyburzeniowych oraz instalatorskich wymagających wykonania płytkich dziur w
ścianach czy stropach. Nie bez znaczenia jest także częstotliwość udaru, która odnosi się do ilości uderzeń na minutę
wykonywanych przez mechanizm udarowy.

 

Bogaty wybór tego typu sprzętu znajdziemy w asortymencie japońskiej firmy Makita. Godny polecenia jest między innymi młot
udarowy Makita HK0500. Do wyboru mamy tutaj aż 12 różnych pozycji przecinaka umieszczonych w odstępach co 30 stopni.
To niezawodny, trwały sprzęt, który posłuży Państwu przez długi czas.

CECHY

Lekki młotek do podkuwania z uchwytem narzędziowym SDS-plus
Idealny do odbijania tynku, resztek zaprawy murarskiej i starych płytek
Z elektronicznym regulatorem częstotliwości udarów
12 różnych pozycji przecinaka w odstępach co 30°
Możliwość przestawienia przecinaka przy włożonym narzędziu
Szczotki węglowe saMoc urządzenia zynnie wyłączające
Uchwyt narzędziowy zabezpieczony przed pyłem
Uchwyt pałąkowy pozwala na łatwe posługiwanie się elektronarzędziem i optymalne przeniesienie siły
Idealny do prac remontowych w systemie prac dorywczych

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy urządzenia : 550 W
Częstotliwość udarów: 2.000-3.500 min-1
Energia pojedynczego uderzenia: 2,8 J (M)
Ciężar modelu: 3,1 kg
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WYPOSAŻENIE

Walizka
Przecinak szeroki
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