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MXR1500 agregat pragdotwodrczy
inwertorowy MaXpeedingrods

Cena 1179 zt
Nr Kat. MXR1500
Producent MaXpeedingrods
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CECHY

Technologia falownika w MXR1500: Wyjscie czystej sinusowej fali, produkuje czysta moc i THD=3%, dzieki czemu
jest wystarczajgco bezpieczne do uruchamiania laptopdw, telefonéw komérkowych, tabletéw i innych wrazliwych
elektroniki. Bardziej odpowiednie dla urzadzen wrazliwych niz technologia AVR

Ultralekka obudowa wazy zaledwie 11,5 kg, co utatwia transport i przechowywanie.

Wytwarza czysta moc, aby bezpiecznie dziatac¢ i zapobiega¢ uszkodzeniom wrazliwej elektroniki, takiej jak telefony,
tablety, telewizory i komputery.

Funkcja trybu ekonomicznego pozwala silnikowi automatycznie dostosowac zuzycie paliwa, co z kolei pozwala
zaoszczedzi¢ pienigdze, zapobiegajac niepotrzebnemu zuzyciu benzyny.

Diody LED stanu ostrzegajg o niskim poziomie oleju, przecigzeniu i zasilaniu.

Jesli falownik jest przecigzony, wytgcznik resetowania zadziata.

W trybie ECO moze zaoszczedzi¢ wiecej energii i zmniejszy¢ hatas oraz zmaksymalizowaé oszczednos$¢ paliwa. Przy
25% obcigzeniu zbiornik paliwa o pojemnosci 2,4 | moze pracowac do 7 godzin.

Idealny do biwakowania na zewnatrz, imprez plenerowych, dziedzincéw ogrodowych, podrézy RV, awaryjnego
korzystania z rodzinnej awarii zasilania w ekstremalnych warunkach pogodowych itp.

Sprzedawca i serwis: ProfiMarket.pl jest autoryzowanym sprzedawcg i serwisem agregatéw MaXpeedingrods w Polsce.
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Naprawy gwarancyjne realizujemy w kraju.

DANE TECHNICZNE

Moc robocza: 1000 W

Moc maksymalna: 1200 W

Waga netto: 11.5 kg

Typ i pojemnos¢ silnika: 4-suwowy 57cc OHV, chtodzone powietrzem
Poziom hatasu (na 7m): 58 dB

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 2.4L

Rodzaj oleju: SAE 10W-30

Napiecie AC: 230 V

Czestotliwos¢ pradu przemiennego: 50 Hz

Czas pracy przy obcigzeniu 25%: 7h

Czas pracy przy obcigzeniu 50%: 6h

Czas pracy przy obcigzeniu 100%: 4h

Waga brutto: 14 kg

Rozmiar generatora L * W * H: 42x24x40cm
Wielkos¢ opakowania L * W * H: 46x27.5x44cm
Wzmacniacze robocze: 4.3A

Wzmacniacze szczytowe: 5.2A

Typ paliwa: benzyna

Typ startu: linka

Certyfikacja: CE certyfikowane zgodnie z dyrektywg MD-EMC i NOISE;
Certyfikacja: Zgodnos¢ z EURO V;

Certyfikacja: ISO 9001:2015 Certyfikat.

WYPOSAZENIE

1 x Instrukcja obstugi

1 x Klucz do gniazda $wiecy zaptonowej
1 x Lejek oleju

1 x Srubokret

1 x Wtyczka UE

1 x Pokrowiec
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