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MXR2350 Cichy inwertorowy
generator prgdu MaXpeedingrods

Cena 1 590 zt
Nr Kat. MXR2350
Producent MaXpeedingrods

Opis
CECHY

¢ Technologia falownika w MXR2350: Wyjscie czystej sinusowej fali, produkuje czysta moc i THD=3%, dzieki czemu
jest wystarczajgco bezpieczne do uruchamiania laptopdéw, telefonéw komérkowych, tabletéw i innych wrazliwych
elektroniki. Bardziej odpowiednie dla urzadzen wrazliwych niz technologia AVR

¢ Uzwojenie silnika to czysty materiat miedziany

¢ Moze obstugiwac urzadzenia medyczne

* Nadaje sie do wrazliwych na dziatanie urzadzen elektrycznych. W poréwnaniu z tradycyjnymi generatorami,
generatory inwerterowe majg zalety cichego hatasu, lekkosci, matej pojemnosci skokowej, niewielkich rozmiaréw,
niskiego zuzycia paliwa i bardziej stabilnego napiecia. Generatory inwerterowe charakteryzuja sie wysoka wydajnoscia
i stabilnym ksztattem fali wyjSciowej, dzieki czemu idealnie nadaja sie do obstugi niektérych produktéw, takich jak
sprzet precyzyjny i cenne instrumenty (takie jak telefony komdrkowe, klimatyzatory, telewizory, kuchenki mikrofalowe
itp.)

¢ Idealny do kempingu na zewnatrz, imprezy na zewnatrz, dziedzifca ogrodowego, wesela na zewnatrz, podrézy
kamperem, awaryjnego uzytkowania zasilania rodzinnego w ekstremalnej pogodzie itp..

¢ Ultralekka obudowa wazy zaledwie 15 kg, co utatwia transport i przechowywanie.

¢ Po uruchomieniu generatora cyfrowy wskaznik wys$wietlacza moze wyswietla¢ napiecie, czestotliwos¢ i czas pracy.

* Dwa generatory mogg by¢ uzywane réwnolegle, uzyj tego generatora, aby potaczy¢ sie z naszym innym generatorem,
aby podwoic¢ swojg moc wyjsciowa.

* Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, ze idealnie nadaje sie na kemping, impreze, dziedziniec ogrodowy, podréz
kamperem i inne zajecia rekreacyjne na $wiezym powietrzu, a takze do awaryjnego uzycia w przypadku awarii
zasilania rodzinnego w ekstremalnych warunkach pogodowych itp.

¢ Technologia inwertera wytwarza czystg, czysta fale sinusoidalng, zapewniajac bezpieczny, wysokiej jakosci prad dla
wrazliwego sprzetu bez uszkadzania elektroniki. tatwe tadowanie telefondéw, laptopdw, aparatéw fotograficznych i
innych.

* Przy zaledwie 58 decybelach w trybie Eco (w odlegtosci 7 metréw bez obcigzenia), co czyni go idealnym do uzytku w
kazdym otoczeniu bez przeszkadzania innym. (Nalezy pamieta¢, ze hatas otoczenia moze mie¢ wptyw na ogdélng
wartos¢ hatasu maszyny.)

¢ Funkcja trybu ECO umozliwia silnikowi automatyczng regulacje zuzycia paliwa, co z kolei pozwala zaoszczedzi¢
pienigdze, zapobiegajac niepotrzebnemu zuzyciu benzyny.

* Sprzedawca i serwis: ProfiMarket.pl jest autoryzowanym sprzedawcg i serwisem agregatéw MaXpeedingrods w Polsce.
Naprawy gwarancyjne realizujemy w kraju.

DANE TECHNICZNE

Moc robocza: 1800 W

Moc szczytowa: 2000 W

Rodzaj paliwa: Benzyna

Masa netto: 15 kg

Poziom gtosnosci (obcigzenie 0%, 23 stopy): 58 dB
Rozmiar generatora dt. * szer. * wys.: 44 x 24,8 x 40,5 cm
Gniazda: 1 x 230V, 16 A; 2 x gniazda USB

Rodzaj oleju: SAE 10W-30
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Silnik: 4-suwowy 79,7 cc OHV, chtodzony powietrzem
Natezenie pradu roboczego: 7,8 A

Napiecie pragdu przemiennego: 230 V

Czestotliwo$¢ pradu przemiennego: 50 Hz

Uktad rozruchowy: Rozrusznik reczny

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 2,4 |

Pojemnos¢ oleju: 330 mi

Czas pracy przy obcigzeniu 25%: 4,8 godz.

Czas pracy przy obcigzeniu 50%: 4 godz

Alert LED niskiego poziomu oleju: Tak

Alert LED przecigzenia: Tak

Alert LED gotowosci wyjscia: Tak

Tryb Eco: Tak

Podtaczenie réwnolegte: Tak

Licznik cyfrowy: Tak

Wymiary opakowania Dt.*Szer.*Wys.: 47x27,8x43 cm
Certyfikat CE zgodnie z dyrektywa MD, EMC i NOISE
Zgodnos$¢ z EURO V

Certyfikat 1SO 9001:2015.

WYPOSAZENIE

e 1x Instrukcja obstugi

¢ 1x Klucz nasadowy do swiec zaptonowych
e 1x Lejek do oleju

 1x Srubokret
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