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MXR3500S agregat pragdotworczy
na propan butan LPG
MaXpeedingrods

Cena 2 990 zt
Nr Kat. MXR3500S
Producent MaXpeedingrods
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Game Console Hand tools Notebook TV Camera Cell phone

Cichy maty agregat na propan butan LPG oraz benzyne - cechy

* Technologia falownika w MXR3500S: Wyjscie czystej sinusowej fali, produkuje czystg moc i THD=3%, dzieki czemu
jest wystarczajgco bezpieczne do uruchamiania laptopdw, telefonéw komérkowych, tabletéw i innych wrazliwych
elektroniki. Bardziej odpowiednie dla urzadzen wrazliwych niz technologia AVR

Dostepne sg dwa rézne zrédta energii: propan butan / gaz / LPG / benzyna

LPG jest bardziej ekologiczny, cichszy, tanszy, redukuje wibracje, wydtuza zywotnos¢ silnika

Gdy generator dziata na benzynie ma maksymalng moc 3500 W i moc robocza 3200 W

Gdy generator dziata na LPG ma maksymalng moc 3200 W i moc roboczg 2900 W

Sprzedawca i serwis: ProfiMarket.pl jest autoryzowanym sprzedawcg i serwisem agregatéw MaXpeedingrods w Polsce.
Naprawy gwarancyjne realizujemy w kraju.

Dane techniczne agregatu na propan butan LPG i benzyne

Moc robocza: 3200 W

Moc maksymalna: 3500 W

Napiecie AC: 230 V

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 5,7L

Typ i pojemnos¢ silnika: 145 cc 4-suwowy OHV chtodzony powietrzem
Waga netto: 25 kg

Waga brutto: 28 kg

Poziom hatasu: 62 dB (w odlegtosci 7 metréw)

Typ paliwa: benzyna oraz gaz

Typ startu: linka oraz zdalny start a takze elektryczny start
Rodzaj oleju: 10W30

Czas pracy przy 25% obcigzenia: 11h (benzyna); 24h (LPG)
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e Czas pracy przy 50% obcigzenia: 6,5h (benzyna); 13,5h (LPG)
e Czas pracy przy 100% obcigzenia: 4h (benzyna); 8,5h (LPG)
e Gniazda: 2 x 230V 16 A, 2 x porty USB, 1 x gniazdo DC 12V/8.3A
e Certyfikat MD-EMC i NOISE
e Certyfikat zgodny z EURO V
e Certyfikat ISO 9001: 2015

Uzwojenie z miedzi

WYPOSAZENIE

1 x Klucz do gniazda Swiecy zaptonowe;j

1 x Instrukcja obstugi

1 x Lejek oleju

2 x Wtyczka UE

1 x Srubokret

1 x Wtyczka do zapalniczki

1 x Zestaw zawordéw odprezajacych ci$nienie
1 x Akumulator

1 x Pilot zdalnego sterowania

1 x Przewdd do podtgczenia gazu

Nie zawiera widocznej na zdjeciu butli do gazu
1 x Pokrowiec
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