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Opis

MXR3800 agregat pragdotwodrczy
inwertorowy 3,5kW
MaXpeedingrods

Cena 2 080 zt
Nr Kat. MXR3800
Producent MaXpeedingrods

CECHY

Zaprojektowany do rekreacji i nagtych wypadkéw - zasila wycieczki kempingowe (z funkcjg tadowania USB), imprezy
plenerowe, wycieczki kamperem i zapewnia niezawodne zasilanie awaryjne w przypadku awarii zasilania.
Zintegrowane wyjscie 12 V DC obstuguje dodatkowe zastosowania zewnetrzne.

Ultralekka obudowa MXR3800 wazy zaledwie 21 kg i jest tatwa w transporcie i przechowywaniu.

Technologia inwertera generuje czysty prad sinusoidalny i zapewnia bezpieczng, wysokiej jakosci moc dla wrazliwych
urzadzen bez uszkadzania elektroniki. Z tatwoscia taduj telefony komérkowe, laptopy, aparaty fotograficzne i nie tylko.
Przy zaledwie 58 decybelach w trybie Eco (w odlegtosci 7 metréw/bez obcigzenia), jest idealny do uzytku w kazdym
Srodowisku bez przeszkadzania innym. (Nalezy pamietad, ze hatas otoczenia moze wptywaé na ogdlny poziom hatasu
urzadzenia)

Dwa generatory moga pracowac rownolegle. Podtacz ten generator do innego generatora, aby podwoi¢ moc
wyjsciowq.

Generator jest napedzany silnikiem OHV o pojemnosci 145 cm3. Z silnikiem benzynowym: moc szczytowa 3500 W,
moc robocza 3200 W.

Tryb Eco pozwala silnikowi automatycznie dostosowac zuzycie paliwa, oszczedzajgc pienigdze poprzez unikanie
niepotrzebnego zuzycia benzyny.

Sprzedawca i serwis: ProfiMarket.pl jest autoryzowanym sprzedawca i serwisem agregatéw MaXpeedingrods w Polsce.
Naprawy gwarancyjne realizujemy w kraju.

DANE TECHNICZNE

Moc ciggta: 3200W

Moc maksymalna: 3500W

Masa wtasna: 21 kg

Tryb pracy: Benzyna

Typ oleju: 10W30 (zalecany[]

Typ silnika: 4-suwowy silnik OHV

Napiecie: 230V /50 Hz

Poziom hatasu: 58dB (7m)

Czas pracy na jednym tadowaniu: 7 godzin
Czas pracy przy 50% obcigzeniu: 4 godziny
Pojemnos¢ skokowa: 145cc

Prad roboczy: 13,9A

Prad szczytowy: 15,2 A

Pojemnos¢ zbiornika: 4L

Pojemnosc oleju: 0,45 |

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 48x29x44cm
Ostrzezenie LED o niskim poziomie oleju: Tak
Alarm LED przecigzenia: Tak

Alarm LED gotowosci wyjscia: Tak

Tryb Eco: Tak

Funkcja réwnolegta: Tak
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WYPOSAZENIE

¢ 1 x klucz do swiec zaptonowych
1 x instrukcja obstugi

1 x lejek wlewu oleju

1 x wtyczka EU

1 x Srubokret

1 x pokrowiec

1 x wtyczka zapalniczki
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