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MXR4000GT agregat prądotwórczy
LPG/Benzyna Bluetooth
MaXpeedingrods

Cena 3 330 zł

Cena poprzednia 4 377 zł

Nr Kat. MXR4000GT

Producent MaXpeedingrods

Opis

CECHY

Dwa paliwa: MXR4000GT pracuje na benzynie albo na gazie LPG (propan butan). Paliwo przełącza się jednym
przełącznikiem.
Trzy sposoby rozruchu: rozruch elektryczny, start z aplikacji przez Bluetooth oraz rozruch ręczny linką.
Sterowanie z telefonu: aplikacja uruchamia i zatrzymuje agregat, włącza i wyłącza tryb ECO oraz pokazuje na bieżąco
napięcie, częstotliwość, obciążenie, ilość pozostałego paliwa, czas bieżącej pracy i łączny czas pracy.
Technologia inwerterowa: czysta sinusoida na wyjściu, bezpieczna dla telefonów, laptopów, aparatów i innej wrażliwej
elektroniki.
Cicha praca: 58 dB w trybie ECO, mierzone z odległości 7 metrów przy obciążeniu 25%. To mniej więcej tyle, co
normalna rozmowa.
Zabezpieczenia: kontrolki sygnalizują niski poziom oleju i przeciążenie. W obu przypadkach agregat może wyłączyć się
automatycznie.
Praca równoległa: dwa agregaty można połączyć i podwoić moc. Kable do pracy równoległej są w zestawie.
Zastosowanie: kemping, kamper, działka, imprezy plenerowe oraz zasilanie awaryjne domu podczas przerwy w
dostawie prądu.
Oświetlenie awaryjne: pasek LED na panelu sterowania.
Silnik: czterosuwowy OHV o pojemności 145 cm³, chłodzony powietrzem. Uzwojenie prądnicy z miedzi.

DO CZEGO WYSTARCZY MXR4000GT

MXR4000GT daje 3200 W mocy ciągłej na benzynie i 2800 W na gazie LPG, z jednej fazy 230 V. Wystarcza do
podtrzymania najważniejszych urządzeń w domu podczas awarii prądu oraz do zasilania kampera, działki i
elektronarzędzi.
Zasilanie awaryjne domu: lodówka, piec gazowy z pompą obiegową, oświetlenie LED, router, telewizor i ładowarki
pracują jednocześnie z dużym zapasem, także na LPG. Taki zestaw pobiera zwykle od 500 do 800 W.
Jedno mocne urządzenie naraz: czajnik elektryczny (około 2000 W) albo kuchenka mikrofalowa można włączyć
dodatkowo, ale pojedynczo, nie razem.
Długa praca bez tankowania: na gazie LPG agregat pracuje do 20 godzin przy obciążeniu 25%, prawie trzy razy dłużej
niż na jednym zbiorniku benzyny.
Kemping, kamper i działka: lodówka, oświetlenie, ładowanie akumulatorów i elektroniki. Gniazdo 12 V pozwala
ładować akumulator bez osobnego prostownika.
Budowa i warsztat: wiertarka, szlifierka kątowa 125 mm, mieszarka, pilarka. Jedno narzędzie w tym samym czasie.
Na granicy możliwości: hydrofor i pompa głębinowa. Silniki pomp przy rozruchu pobierają nawet trzy razy więcej niż
podczas pracy, dlatego sprawdź moc pompy na tabliczce znamionowej.
Nie wystarczy do: płyty indukcyjnej, piekarnika z innymi odbiornikami, pompy ciepła, przepływowego podgrzewacza
wody oraz urządzeń trójfazowych 400 V.
Podane moce urządzeń są orientacyjne. Przed podłączeniem zsumuj moce z tabliczek znamionowych swoich urządzeń
i zostaw zapas na rozruch silników.
Zobacz też: Jaki agregat do pieca CO, lodówki i pompy obiegowej
Zobacz też: Jaki generator prądotwórczy do kampera i na działkę
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Moc ciągła na benzynie: 3200 W
Moc maksymalna na benzynie: 3500 W
Moc ciągła na LPG: 2800 W
Moc maksymalna na LPG: 3100 W
Prąd znamionowy: 13,9 A (benzyna) / 12,1 A (LPG)
Prąd maksymalny: 15,2 A (benzyna) / 13,5 A (LPG)
Napięcie: 230 V AC
Częstotliwość: 50 Hz
Paliwo: benzyna lub gaz LPG (propan butan)
Rozruch: elektryczny, z aplikacji przez Bluetooth, ręczny (linka)
Silnik: 4-suwowy OHV, 145 cm³, chłodzony powietrzem
Pojemność zbiornika benzyny: 4 l
Olej: SAE 10W-30, pojemność 0,45 l
Czas pracy przy 25% obciążenia: 7 h (benzyna) / 20 h (LPG)
Czas pracy przy 50% obciążenia: 4 h (benzyna) / 12 h (LPG)
Poziom hałasu: 58 dB (7 m, tryb ECO, obciążenie 25%)
Gniazda: 1 × 230 V 16 A, 1 × 12 V 8,3 A, 2 × USB
Praca równoległa: tak
Wyświetlacz cyfrowy: tak, wielofunkcyjny
Tryb ECO: tak
Kontrolki LED: niski poziom oleju, przeciążenie, gotowość do pracy
Wymiary agregatu: 48 × 30,5 × 44 cm
Wymiary opakowania: 51 × 33,5 × 48,5 cm
Waga netto: 24 kg

WYPOSAŻENIE

1 × instrukcja obsługi
1 × klucz do świecy zapłonowej
1 × lejek do oleju
1 × śrubokręt
1 × pokrowiec
1 × wtyczka UE
1 × kable do pracy równoległej
1 × przewód gazowy z zaworem
1 × przewód z wtyczką do gniazda zapalniczki
1 × ładowarka do akumulatora
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