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PM-WM-2100T wiertarka
magnetyczna Powermat

Cena 1 264 zt
Nr Kat. PM-WM-2100T
Producent Powermat

CECHY

Sita magnetyczna 14000 N: Potezny magnes moze generowac site trzymania 14000 N / 3147 funtéw, zapewniajac, ze
wiertarko-wkretarka nie porusza sie podczas pracy. Nasza wiertarka magnetyczna zakotwicza sie bezpiecznie podczas
pracy dzieki podstawie z elektromagnesem.

Wydajny system chtodzenia: pytoszczelne otwory wlotowe i wylotowe powietrza sg zaprojektowane tak, aby skutecznie
chtodzi¢ wiertarke magnetyczna podczas przegrzania i podnosi¢ bezpieczenstwo na wyzszy poziom.

Konstrukcja przyjazna dla uzytkownika: Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodny chwyt podczas pracy i transportu. 3
przedtuzone korby sg pokryte antyposlizgowa guma, co zapewnia oszczednos$¢ pracy. Zewnetrzna szczotka weglowa
umozliwia obstuge wiertarek magnetycznych przy minimalnym wysitku.

Rézne zastosowania: Wiertarka elektromagnetyczna odgrywa niezwykle wazna role w przemysle stoczniowym,
produkcji sprzetu, instalacji sprzetu, budowie mostéw, energetyce wiatrowej i innych obiektach inzynieryjnych.

Lepsza ergonomia. Wygodne w uzyciu pokretto zgtebiania narzedzia w materiale o wywazonym posuwie wgtebnym.
Dwa solidne magnesy. Dzieki tacznej sile absorpcji do 14000N wiertarka przystawiona do podtoza bez problemu
utrzyma sie na skrawanym materiale.

Wiertarka dodatkowo posiada ptynna regulacje obrotéw.

Bardzo solidnie wykonany zebaty uchwyt wiertarski B16 zablokuje kazde walcowe wiertto od 3 mm do 16 mm.

19 mm uchwyt stozkowy MT3 na frezy typu Weldon

DANE TECHNICZNE

Moc maksymalna w PM-WM-2100T: 2100 W

Obroty bez obcigzenia: 200 - 600 [ obr / min ]

Sita magnesu: 14000 N

Typ uchwytu: uchwyt wiertarski zebaty B16 (3 - 16 mm) + uchwyt wiertarski do wiertet trepanacyjnych Weldon (19
mm)

Maksymalna Srednica wiercenia wierttem petnym: 28 mm
Maksymalna $rednica wiercenia wierttem rurowym: 50 mm
Wysoko$¢é maksymalna urzgdzenia: 610 mm

Wysoko$¢ minimalna urzadzenia: 390 mm

Maksymalny skok roboczy: 180 mm

Soft-start: TAK

Waga urzadzenia: 21 kg

WYPOSAZENIE

Uchwyt wiertarski zebaty B16 (3 - 16 mm) MT3
Uchwyt wiertarski na frezy Weldon 19 mm (3/4")
Adapter stozkowy z MT3 -> MT2

Sznur zabezpieczajgcy

Wybijak

Trzpieh prowadzacy (punktak)

2x zapasowy bezpiecznik topikowy
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Zbiornik na ptyn chtodzgcy 500 ml
Walizka transportowa

Instrukcja obstugi w jezyku polskim
Oryginalne opakowanie

Zapasowe Sruby imbusowe

Kluczyk do uchwytu zebatego

Klucz imbusowy do blokady narzedzia
Zapasowe szczotki weglowe
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