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STH 80 X Pompa do wody brudnej
Koshin

Cena 4 300 zł

Nr Kat. STH 80 X

Producent Koshin

Opis

CECHY

Motopompa do wody brudnej STH-80X marki Koshin to spalinowe urządzenie z przyłączami o średnicy 80 mm (3″),
przeznaczone do przepompowywania wody zawierającej cząstki zanieczyszczeń o wielkości do 9 mm.
Model osiąga maksymalną wydajność 900 l/min, całkowitą wysokość podnoszenia do 26 m oraz wysokość ssania do 8
m. Wersja 3-calowa umożliwia sprawne transportowanie dużych ilości wody, a jej napęd stanowi czterosuwowy silnik
benzynowy Honda GX160.
Silnik o pojemności 163 cm³ osiąga moc nominalną 2,9 kW oraz maksymalną 3,6 kW przy 3600 obr./min.
Wirnik i obudowę spiralną wykonano z żeliwa sferoidalnego FCD, które zapewnia zwiększoną odporność na erozję,
natomiast uszczelnienie mechaniczne z węglika krzemu SiC wyróżnia się większą odpornością na zużycie niż
standardowe uszczelnienie węglowo-ceramiczne.
Korpus ze stopu aluminium oraz metalowa rama zabezpieczająca wspierają trwałość, stabilność i ochronę urządzenia
podczas pracy.

DANE TECHNICZNE

średnica przyłącza - 80 mm (3″)
Średnica zanieczyszczeń - 9 mm (maksymalna)
wysokość podnoszenia - 26 m
Wydajność - 900 l/min
wysokość ssania - 8 m
Pojemność - 163 cm³
Moc znamionowa - 2,9 kW / 3,9 KM
Moc maksymalna - 3,6 kW / 4,9 KM
Obroty - 3600/min
Pojemność zbiornika paliwa - 3,1 l
Paliwo - Benzyna
Rozruch - Ręczny
Producent silnika  - Honda GX 160
Długość x szerokość x wysokość - 525 x 389 x 473 mm
Ciężar - 29 kg

WYPOSAŻENIE
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