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TH8000E agregat prgdotwdrczy
AVR Kruzer

Cena 4 942 zt
Nr Kat. TH 8000E
Producent Kruzer

CECHY

Generatory KRUZER TH800OE to: System Professional ULTRA Line z wydajnymi prgdnicami oraz niezawodnymi
ekologicznymi silnikami KRUZER spetniajgcymi kryteria normy EUROS5.

System Professional Ultra Line: Professional ULTRA Line jest ekologiczng alternatywa dla konwencjonalnego
wytwarzania pradu. System Professional ULTRA Line rozpoznaje w trakcie pracy agregatu jaka moc jest pobierana. W
zaleznosci od obcigzenia , aby utrzymad statg predko$¢ obrotowa regulowana jest dawka paliwa. Dzieje sie to
automatycznie i agregat pradotwdrczy pracuje zdecydowanie ciszej jednoczesnie oszczedzajac paliwo.

Pradnica KRUZER: Wszystkie pradnice zastosowane w naszych agregatach posiadajg uzwojenie i okablowanie
wykonane w 100% z miedzi. Zastosowane przez nas pradnice wyrdzniajg sie wzmocniong konstrukcjg w stosunku do
adekwatnych u konkurencji. W potgczeniu ze stabilizacjg napiecia AVR dajg bezpiecznie i stabilne Zrédto pradu
Nowoczesne silniki KRUZER: Linia ta wyposazona jest w wysokiej jakosci gérnozaworowe silniki spalinowe
kompatybilne i wzorowane na technologii jednego z wiodacych japonskich producentéw .Z dbatoscig o zmiany
klimatyczne silniki KRUZER spetniajg najnowsze normy EURO5.W potgczeniu z nowoczesnymi pragdnicami KRUZER ,
regulacjg napiecia AVR oraz bogatym wyposazeniem seryjnym stanowig one idealne mobilne Zrédto pradu, wszedzie
tam, gdzie brakuje zasilania energetycznego.

tatwy rozruch: Dzieki udoskonalonej konstrukcji uzyjecie Pafistwo znacznie mniej sity do uruchomienia recznego
silnikéw badz bez wysitkowo uruchomicie je w modelach z rozruchem elektrycznym. Modele z rozruchem elektrycznym
posiadajg réwniez mozliwos¢ rozruch recznego.

Spokojna praca: W przypadku technologii Professional ULTRA Line poziom hatasu zostaje znacznie obnizony - cichsze w
poréwnaniu z silnikami tej samej klasy o ok. 10% do 15%

DANE TECHNICZNE

Moc max.: 6,5 kW

Moc nominalna: 6 kW

Moc silnika: 15 KM / 11 kW

Napiecie: 230 V

Czestotliwo$¢: 50 Hz

Prad nominalny: 25 A

Obroty: 3000 rpm

Licznik motogodzin: TAK

Bezpiecznik na panelu sterowania: TAK
System kontroli czestotliwosci: TAK

Czujnik oleju: TAK

System kontroli: Samokontrola i stabilizacja napiecia AVR
llos¢ faz: Jednofazowy

llos$¢ pdl pradnicy: 1

Wspétczynnik mocy: 1,0 cos®

Rozruch: reczny oraz elektryczny
Pojemnos¢ zbiornika oleju: 1,1 L

Rodzaj oleju: SAE 15W - 40 lub SAE 10W - 40
Smarowanie: rozbryzgowe
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Rodzaj chtodzenia: powietrze

Wyijécie DC: 12V /8,3 A

Ciagty czas pracy: 8 h

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 25 L

Min. zuzycie paliwa: 1,5 L/h

Rodzaj paliwa: Pb95

Typ silnika: Jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV
Pojemnos¢ silnika: 420 cc

Max. prad fadowania akumulatora: 8,3 A
Typ pradnicy: synchroniczna

Model pradnicy: KRUZER - TH

Model silnika: TH190F-1

Klasa izolacji: IP 24

Waga: 85 kg

Wymiary: 710 x 580 x 560 mm
Gtosnosé: 76 dB

WYPOSAZENIE

Pradnica KRUZER , uzwojenie i okablowanie wykonane w 100% z miedzi!!!
Akumulator + kluczyki

Wyswietlacz kontrolny parametréw pracy LCD
System Professional ULTRA Line

Automatyczna regulacja napiecia wyjsciowego AVR
Automatyczna regulacja czestotliwosci

Optyczny wskaznik poziomu paliwa w zbiorniku
Duzy zbiornik paliwa 25L

Wbudowany czujnik przecigzeniowy

Wbudowany czujnik poziomu oleju

Klucz do Swiec

Zestaw wtyczek 2x230V

Nie zawiera uchwytéw i kétek transportowych
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