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Ultra 490 XT Hi-Boy Agregat
malarski Graco

Cena 16 077 zt
Nr Kat. Ultra 490 XT Hi-Boy
Producent Graco

CECHY

Ultra 490 XT Hi-Boy jest specjalistycznym urzadzeniem do hydrodynamicznego malowania natryskowego, ktére
oferuje zaawansowane funkcje i wysoka jako$¢ wykonczenia, idealne dla profesjonalistéw wymagajacych precyzji i
wydajnosci. Agregaty natryskowe moga by¢ bardziej wszechstronne i uzywane do réznych materiatéw, ale moga nie
oferowacd tej samej jakosci wykonczenia co wyspecjalizowane urzgdzenia hydrodynamiczne.

Technologia Hydrodynamiczna. Wykorzystuje wysokie ci$nienie do atomizacji farby bez uzycia powietrza.

Farba jest rozpraszana przez dysze pod bardzo wysokim cisnieniem, co pozwala na uzyskanie jednolitej powtoki.
Przeznaczenie. Idealne do prac wymagajgcych wysokiej jakosci wykonczenia.

Stosowane gtéwnie w malowaniu wnetrz, elewacji, czy duzych powierzchni przemystowych.

Zalety. Wyzsza jakos$¢ wykonczenia dzieki rbwnomiernemu rozprowadzaniu farby.

Mniejsza ilo$¢ rozpryskéw i marnowania materiatu.

Szybsze naktadanie farby, co zwieksza produktywnos¢.

Cechy Specjalne. Wyposazone w zaawansowane technologie takie jak Xtreme Torque Motor i Rapid-Response System.
Dtugowiecznosd i trwatos¢ dzieki pompie Endurance Vortex.

DANE TECHNICZNE

Konfiguracja ramy: Stojak (stand)

Maksymalna predkos¢ przeptywu: 2,6 I/min
Maksymalne cisnienie robocze: 227 bar (3300 psi)
Maksymalny rozmiar dyszy: .025 in

Minimalne ci$nienie robocze: 3 bar (50 psi)

Model: Ultra

Napiecie: 230 V

Seria: 490 XT

Typ: Bezpowietrzne urzgdzenie natryskowe
Waga: 14,1 kg

WYPOSAZENIE

Pistolet Contractor PC z ostong RAC X i dysza LP517
Olej TSL 0,25l
Waz BlueMax %" 15 m
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